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1. OPIS PRODUKTU

Komora wyprodukowana jest zgodnie z przepisami obecnie obowigzujgcymi w Polsce i UE.

Obudowy kom6ér izotermicznych oparte sg na systemie modutowych paneli z rdzeniem ze sztywnej
pianki poliuretanowej (PU), o gestosci ok. 40-45 kg/m3, wtryskiwanej bezposrednio miedzy dwie
oktadziny — zwykle stalowe (z blachy lakierowanej lub nierdzewnej). Zatopione w poliuretanie zamki
typu Cam-Lock, pozwalajg na prosty i szybki montaz, zapewniajgc przy tym precyzyjne potozenie i
szczelnos¢ potaczen pomiedzy poszczegélnymi panelami. Dobre wiasciwosci higieniczne (fatwa
zmywalnosé scian) umozliwiajg zastosowanie obuddéw wszedzie tam, gdzie sg stawiane wysokie
wymagania sanitarne i technologiczne. Komory chiodnicze wykonywane sga w wersji z podioga
izolowang lub bez podiogi, natomiast komory mroznicze zawsze posiadajg podioge. Panele
podiogowe komory od strony wewnetrznej posiadajg oktadzine z blachy nierdzewnej (antyposlizgowej)
lub aluminiowej ryflowanej (opcja) . Powierzchnie piyt izolowanych poliuretanem zabezpieczone sg
folig ochronng, na ktérej znajdujg sie numery montazowe. Komory posiadajg drzwi zawiasowe
jednoskrzydtowe (800x1975) wyposazone w zamek na klucz z mozliwoscig odblokowania od
wewnatrz bez uzycia klucza — tzw. zamek bezpieczny.

Grubos¢ rdzenia poliuretanowego wynosi:

a) dla komor chtodniczych - 80 mm o wspoétczynniku przenikania ciepta 0,26 W/m2K,

b) dla komér mrozniczych - 100 mm o wspétczynniku przenikania ciepta 0,21 W/m2K

2. MAKSYMALNE OBCI AZENIE PODLOGI KOMORY MODULOWEJ
Dopuszczalne maksymalne obcigzenie na podtoge standardowej komory wynosi 12,5 kg/cm?®. Stopa

regatu o powierzchni 1 cm > moze przeniesé obcigzenie 12,5 kg bez trwatych duzych uszkodzen.
Nalezy pamieta¢ o masie wlasnej regatu. Przy zatadunku komory wézkiem paletowy (podtoga
standardowa) maksymalny ciezar wézka z tadunkiem nie moze przekracza¢ 180 kg. Zalecamy
zaladunek reczny. Wieksze obcigzenie podtogi jest dostepne na specjalne zamdéwienie.

3. PRZEZNACZENIE
Komory przeznaczone sg do przechowywania materiatdw spozywczych w zakresach temperatur:

dla chtodni od +30 °C do - 5 oC, natomiast dla mrozni od + 0 °C do — 30 °C.

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA — STANDARDOWE WYKONANIE
Rdzen PU- panel $cienny, sufitowy, podtogowy i drzwi:

Grubos¢ sciany — chiod. mrozn. 80/ 100 mm
Materiat Poliuretan - PU
Rodzaj B2 lub B3
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Nie zawiera CFC oraz HCFC
Gestosé Ok. 42 - 45 kg/m?®
Wsp. k dla: chtodnicze / mroznicze 0,26/0,21 [W/m?’K]
. Oktadzina zewn etrzna
Panel Scienny; Panel Sufitowy; Panel Podlogowy, Drzwi:
Materiat (oktadzina) Stal oc. ogniowo pokryta lakierem poliestrowym
Grubos¢ materiatu 0,55 mm
Grubo$é ocynku 275 g/m®
Powtoka ochronna Lakier poliestrowy
Grubo$¢ powtoki poliestrowej 25 um
Kolor - standard Paleta RAL 9002 lub RAL 9010
Norma PN-EN 10169-1:1998
~ Okfadzina wewn etrzna
Panel Scienny; Panel Sufitowy; Drzwi:
Materiat (oktadzina) Stal oc. ogniowo pokryta lakierem poliestrowym
Grubos¢ materiatu 0,55 mm
Grubos$c¢ ocynku 275 g/m2
Powtoka ochronna Lakier poliestrowy
Grubo$¢ powtoki poliestrowej 25 gm
Kolor - standard Paleta RAL 9002 lub RAL 9010
Norma PN-EN 10169-1:1998
Panel podtogowy:
Materiat (okladzina) Blacha nierdzewna przettaczana antyposlizgowo
Grubos¢ materiatu 0,8 mm
Kolor - standard Srebrny
Norma DIN 17441
Okucia drzwi zawiasowych

Zawiasa — unoszaca, regulowana 3D | Kompozyt PCV + stal oc. 2 szt.
Uszczelka Silikon - FDA CFR 21 § 177. 2600 ok.6m
Zamek Kompozyt PCV 1 szt.
Profile U — podtogowe do wykonczenia ptyt Sciennych ( dotyczy komory chtodniczej bez podiogi):

_ Ceownik ocynkowany, lakierowany poliestrowo
Profil stalowy

0,55(gr. Blachy)x80x40xL(dtugos¢)

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA — NIERDZEWNE WYKONANIE
Rdzen PU — Panel Scienny; Panel Sufitowy; Panel Podiogowy, Drzwi:

Grubo$¢ sciany — cht. / mrozn.

80/100

mm
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Materiat Poliuretan - PU
Rodzaj B2 lub B3
Nie zawiera CFC oraz HCFC
Gesto$é Ok. 42 - 45 kg/m®
Wsp. k dla: chtodnicze / mroznicze 0,26/0,21 W/m?K]
~Okfadzina zewn etrzna
Panel Scienny; Panel Sufitowy; Panel Podtogowy, Drzwi:
Materiat (oktadzina) Stal nierdzewna kwasoodporna
) 0,6 - panele

Grubos$¢ materiatu ] mm

0,8 - plat drzwi
Kolor - standard Srebrny
Norma DIN 17441

_ Oktadzina wewn etrzna
Panel Scienny; Panel Sufitowy; Drzwi:
Materiat (oktadzina) Stal nierdzewna kwasoodporna
Grubos¢ materiatu 0,6 - panele mm
Kolor - standard Srebrny
Norma DIN 17441
Panel podtogowy:
Materiat (oktadzina) Stal nierdzewna przettaczana antyposlizgowo
Klasa antyposlizgowosci R9 (DIN 51130)
Grubos¢ materiatu 0,8 mm
Kolor - standard Srebrny
Norma DIN 17441
Okucia drzwi zawiasowych

Zawiasa — unoszaca, regulowana 3D | Kompozyt PCV 2 szt.
Uszczelka Silikon - FDA CFR 21 § 177. 2600 ok.6m
Zamek Kompozyt PCV 1 szt.
Profile U — podtogowe do wykonczenia ptyt Sciennych ( dotyczy komory chtodniczej bez podiogi):
Profil nierdzewny Ceownik 0,55(gr. blachy)x80x40xL (dtugos¢)

6. PARAMETRY TECHNICZNE KABLA GRZEJNEGO W DRZWIACH MROZNICZYCH

Typ kabla FTSO 40
Wydajnos¢é 30 W/m
Napiecie zasilania 230V
Przekroj przewodnikéw 0,75 mm2
Izolacja Silikon
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Element grzejny Stop Cu-Ni
Izolacja zewnetrzna Silikon
Wymiary kabla 5 mm x 7 mm lub mniejsze
Temperatura pracy -70°C do +80°C
Odlegtos¢ miedzy punktami
. 0,5m
kontaktowymi
7. WYPOSAZENIE DODATKOWE KOMORY
Urzadzenie chtodnicze: $cienne, dachowe lub Split
Urzadzenie — napiecie zasilania 230V/400V
. -~ Monoblok — w obudowie urzadzenia
Sterownik - potozenie . .
Split - poza obudowg urzadzenia
Oswietlenie komory:
Oprawa IP 64, 60W
Wytacznik krancowy (do oswietlenia) | IP 64, 230V mm
Norma EN 50173
Kratka sciekowa zalana w plycie podiogowej:
Materiat (okladzina) PVC, oporne na kwasy, ostoniete bl. nierdzewng
Praviacze <90 st. ,fi 50 mm
ya Komora powinna staé na profilach dylatacyjnych
Zawor dekompresyjny:
Materiat PCV
Napiecie zasilania / moc 230V / 12W
Regat modutowy spozywczy - standard:
: Rama - aluminium anodowane
Materiat . .
Pétka - polietylen
llo$¢ poétek 1-5 Szt
Dopuszczalne obcigzenie 100/m2 pokki kg
Szerokosé 400 lub 500 mm
Zalety regatu Regulowana wysokos$¢ nozek,
Regulacja pétek co 150mm
Mozliwo$é zmywania potek w zmywarkach
gastronomicznych
Atest Patki do kontaktu z zywnoscig
Regat modutowy spozywczy — nierdzewny — na indywidualne zamowienie;
Materiat Rama i potka — stal nierdzewna
llos$¢ poétek 1-5 Szt
Dopuszczalne obcigzenie 100/m2 pokki kg
Szerokosé 550 mm
Zalety Regulowana wysokos$¢ nozek,
Regulacja pétek co 150mm
Mozliwo$é zmywania potek w zmywarkach (opcja)
gastronomicznych
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Atest

Do kontaktu z zywnoscig

Podjazd do komory — na zaméwienie

Materiat

Blacha aluminiowe ryflowana, gr. 2mm

Blacha nierdzewna antyposlizgowa, gr. 1 mm

Zalety

Mozliwos¢ wjazdu do komory wozkiem

Listwa wykanczajgca — cokoly wewnetrzne i zewnetrzne:

Materiat

Kompozyt PCV + migkkie PCV

Listwa odbojowa:

Materiat

Wzmocnione PCV

Profil dylatacyjny (wentylacyjny) pod podtoge komory:

Materiat

Profil PCV 42x42 ukfadany z gesto$cig co 300

mm

Profile U — podtogowe do wykoriczenia ptyt Sciennych ( dotyczy komory chtodniczej bez podiogi):

Profil systemowy PVC

Kompozyt PCV + migkkie PCV

Rejestrator temperatury / wilgotnosci —

opcja / gazéw neutralnych - opcja

Zakres pomiaru temperatury

-30°Cdo+80°C

Pamie¢ danych (nieulotna)

Wewnetrzna — flash - 4 MB

Zewnetrzna - karta SD/MMC — max 2MB

Interfejs do komunikacji z PC

USB

8. MOZLIWOSC WYKONANIA DRZWI ZAWIASOWYCH / PRZESUWNYCH - JEDNI LUB

DWUSKRZYDLOWYCH

Ze wzgledu na przeznaczenie komory, usytuowanie podtogi lub sposéb doszczelnienia uszczelki

progowej, drzwi do komory moge zosta¢ wykonane w nastepujgcych wariantach:

DS — drzwi standardowe — uszczelnienie na catym obwodzie ptata do futryny;

DN — drzwi najazdowe — z progiem dopasowanym do grubosci ptyty podtogowej - przystosowane do

dostawienia podjazdu;

DWP — drzwi wpuszczone - montowane najczesciej w komorach z podtogg wpuszczong w podioze

do poziomu posadzki oraz w komorach chtodniczych bez podtogi.

DS — DRZWI STANDARDOWE

/ of ]|

DN — DRZWI NAJAZDOWE

PODJAZD — OPCJA

DWP — DRZWI WPUSZCZONE - BEZ

PROGU

[ . K [
" PODLOZE 4 < ‘
4 / <

" PODLOZE

PROG NAJAZDOWY /

/ I

G — GRUBOSC PLYTY PODEOGOWES
X — GRUBOSC PRZEKLADKI WENTYLACYJINEJ
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